Основные параметры стабилизаторов.

1. Номинальное выходное напряжение стабилизатора UН, В;  и пределы его изменения: верхний UН.МАКС и нижний UН.МИН.

2. Пределы регулировки выходного напряжения стабилизатора: верхний UН,РЕГ,МАКС, нижний UН.РЕГ.МИН, В.

3. Номинальное значение тока нагрузки стабилизатора  и  пределы его изменения: максимальное IН.МАКС и минимальное IН.МИН.

4. Нестабильность выходного напряжения,   которое  определяется как отношение изменения выходного напряжения (UН  к  номинальному значению выходного значения стабилизатора UН при заданных изменениях входного напряжения или тока нагрузки.

  Коэффициент нестабильности по напряжению (UН, % определяется при заданном изменении входного питающего напряжения на величину (UВХ и IН=const.
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Ф. 1
Коэффициент нестабильности по току  определяется  при  заданном изменении тока нагрузки на величину (IН=IН.МАКС-IН.МИН при (UВХ=const.

 

 

Ф. 2
Часто в справочниках используются  коэффициенты  нестабильности по напряжению и току с другой размерностью %/В  или %/А.

Для получения коэффициентов нестабильности с  такой  размерностью предыдущие формулы перепишутся следующим образом:

Коэффициент нестабильности по напряжению %/В.




Ф. 3
Коэффициент нестабильности по току %/А.




Ф. 4
5. Наряду с  коэффициентом  нестабильности  для  характеристики стабилизирующих свойств используется коэффициент стабилизации  по напряжению КСТ, который показывает,  во сколько раз относительное изменение входного напряжения больше относительного изменения выходного напряжения при неизменном токе нагрузки:
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Ф. 5
6. Коэффициент подавления пульсаций - отношение переменной составляющей на входе стабилизатора и переменной составляющей на выходе стабилизатора:




Ф. 6
7. Внутреннее сопротивление постоянному току - отношение  изменения выходного напряжения к медленному изменению выходного  тока при постоянном входном напряжении:
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8. Внутреннее динамическое сопротивление,   которое  определяет импульсное изменение выходного напряжения стабилизатора (UНИ  при импульсном изменении тока нагрузки (IНИ  при  постоянном  входном напряжении:
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9. Температурный коэффициент напряжения (Н, %/(С (ТКН) показывает изменение  выходного  напряжения  стабилизатора при изменении температуры окружающей среды ТСР на 1°С:
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или в мВ/(С:
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10. Коэффициент полезного действия стабилизатора (СТ определяется как отношение полезной мощности, отдаваемой в нагрузку,  к мощности, потребляемой от источника входной электроэнергии:
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